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1带时限的过电流保护

一、相间短路保护
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  定时限的过电流保护

1、带时限的过电流保护
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                                                               定时限过电流保护的原理电路图          

          



  定时限的过电流保护

1、带时限的过电流保护
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 （1）动作电流整定

    应该躲过线路的最大负荷电流（包括正常过负荷电流和尖峰电流）；

    保护装置的返回电流也应该躲过线路的最大负荷电流 ，以保证保护装置在外部故障切除后，能可靠地

返回到原始位置，避免发生误动作。

 （2）动作时间整定

     按阶梯形原则进行整定

          

ttt  21

t 为时限级差，对定时限过电流保护，一般取0.5S。
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  反时限的过电流保护

1、带时限的过电流保护
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                                                               反时限过电流保护的原理电路图          
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  反时限的过电流保护

1、带时限的过电流保护
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 （1）动作电流整定

    应该躲过线路的最大负荷电流（包括正常过负荷电流和尖峰电流）；

    保护装置的返回电流也应该躲过线路的最大负荷电流 ，以保证保护装置在外部故障切除后，能可靠地

返回到原始位置，避免发生误动作。

 （2）动作时间整定

     

          

反时限过电流保护的动作时间整定
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  定时限与反时限过电流保护的比较

1、带时限的过电流保护
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       定时限的特点

       动作时间比较精确，时限整定简便;但所需继电器多，接线复杂，且需直流电源，投资大，

且靠近电源处保护装置动作时限长；

        反时限的特点

       所需的继电器数量少，接线简单，能实现电流速断保护和带时限的过电流保护；但整定动作

时限的整定比较复杂，误差较大，尤其在速断部分，不易配合。在6-10kV供电系统中广泛采用。
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2电流速断保护

一、相间短路保护



  电流速断保护的组成

2、电流速断保护
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                                            电力线路定时限过电流保护和电流速断保护接线图
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  电流速断保护的死区及其弥补

2、电流速断保护
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        死区：电流速断保护不能保护的区域 。凡装设电流速断保护的线路，必须装设带时限的过电流保护。过

电流保护动作时限应比电流速断保护至少长一个时间阶梯，且前后过电流保护动作时限符合“阶梯原则”。

        注：在电流速断死区内，过电流保护作为基本保护；在电流速断保护区内，速断保护作为主保护，过电

流保护作为后备保护。
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1单相接地保护

二、单相接地保护和过负荷保护



零序电流保护装置

1、单相接地保护
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零序电流保护装置

单相接地保护动作电流的整定

       当系统中某一线路发生单相接地故障时，其他

线路上都会出现不平衡的电容电流，而这些非故

障线路上的接地保护装置不应动作，因此单相接

地保护的动作电流应躲过在其他线路上发生单相

接地故障时在本线路上引起的电容电流 ，即单相

接地保护动作电流的整定计算公式为

 
rel

Cop E
i

KI I
K



河 南 工 业 职 业 技 术 学 院
HENAN POLYTECHNIC INSTITUTE



2过负荷保护

二、单相接地保护和过负荷保护



线路过负荷保护

2、过负荷保护
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线路的过负荷保护只对有可能经常出现过负荷的电缆线路才予以装设。它一般时延时动作于信号。

过负荷保护的动作电流按躲过线路的计算电流 来整定，其整定计算公式为：

动作时间一般取10～15s。
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